
青岛大学附属医院

TOMO 治疗机项目竣工环境保护验收

工作组意见

2022年 10月 11日，青岛大学附属医院组织召开了 TOMO

治疗机项目竣工环境保护验收工作组视频会议（腾讯会议号：

328467079），参加会议的有验收监测单位济南中威检测技术有

限公司、验收报告编制单位山东蓝城分析测试有限公司的代表，

并特邀 2名专家组成验收工作组（名单附后）。会议期间，与会

代表查看了工作场所现场视频，听取了建设单位对项目建设情况

的介绍及验收报告表编制单位的汇报，查阅了资料并核实了项目

环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

青岛大学附属医院持有《辐射安全许可证》（鲁环辐证

〔02048〕），有效期至 2023年 8月 16日，许可种类和范围为

使用Ⅲ类、V类放射源，使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，乙级非密封

源工作场所。

2021年 6月，青岛大学附属医院委托山东蓝城分析测试有

限公司编制了《TOMO治疗机项目环境影响报告表》，2021年

8月 9日，青岛市生态环境局崂山分局以青环崂辐审[2021]1号对

其进行了批复。

本次验收的青岛大学附属医院 TOMO治疗机项目位于青岛

市崂山区海尔路 59号青岛大学附属医院（崂山院区）2号门诊

实训综合楼负一层肿瘤放疗中心，验收内容为：TOMO治疗机

房，内配置一台 RADIXACTX5型 TOMO治疗机（6MV），属

于Ⅱ类射线装置。项目实际总投资 4478.05万元，环保投资 100

万元，环保投资占总投资比例 2.23%。



二、辐射安全防护设施及措施落实情况

1.TOMO治疗机房落实了实体屏蔽，机房内设置有符合要求

的通风设施。

2.已落实辐射安全管理责任制，成立了以医院法人代表为主

任委员的放射防护安全管理委员会，签订了辐射安全责任书。

3.医院制定并执行了《放疗技术中心螺旋断层放疗系统操作

流程》、《放射治治疗中心工作制度》、《青大附院放射工作人

员放射防护培训制度》、《青岛大学附属医院辐射安全保卫制度》、

《青岛大学附属医院放射防护安全管理制度》等制度。院编制了

《辐射事故应急预案》，并定期开展应急演练。

4.辐射工作人员已取得考核合格证。辐射工作人员均配备了

个人剂量计，定期送检，建立了个人剂量档案。

5.配备了 1台 RJ33-7105L16型辐射检测仪，2台人剂量报警

仪。配备了相应的个人防护用品。配置 1套固定式剂量监测与显

示系统。

6.TOMO工作场所落实了分区管理，严格按照《电离辐射防

护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求进行管理。

7.TOMO治疗室设置了电视监视系统及固定式辐射剂量监

测系统；治疗室和控制室之间安装了双向对讲设备；在治疗室内

墙壁、治疗床边及控制室内设置了急停开关；防护门与加速器设

置了门机联锁，并设置了手动开关装置；防护门设置了防挤压装

置；在防护门外安装了工作状态指示灯和电离辐射警告标志。

8.医院编制提交了《放射性同位素与射线装置安全和防护状

况年度评估报告（2021年）》。



三、验收监测结果及人员受照剂量

1.TOMO机房外周围辐射剂量率为（0.08~0.10）μSv/h，可

满足环评及批复提出的TOMO治疗机机房屏蔽层外30cm处剂量

率目标控制值小于 2.5μGy/h的控制要求。

2.职业与公众人员受照结果

根据个人剂量计累积检测结果折算，本项目辐射工作人员年

有效剂量最大为 0.58mSv/a，低于 20mSv/a的有效剂量要求。

根据验收监测结果估算，本项目辐射工作人员年有效剂量最

大为 0.15mSv/a，低于 5mSv/a的管理剂量约束值。

根据验收监测数据估算，公众人员有效剂量为 0.02mSv/a，
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组成 姓名 单位 职称/职务 签名

组长 建设单位 田勇 青岛大学附属医院 医学设备部副主任

组员

技术专家
王荣锁 山东省核与辐射安全监测中心 研究员

王敏 济南市环境影响评价技术审查中心 高工

建设单位 刘晶 青岛大学附属医院
医学设备部放射防护

管理办公室主任

建设单位 姜鹏 青岛大学附属医院 放疗技术中心副主任

验收监测单位 王长正 济南中威检测技术有限公司 检测技术人员
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